


• Постоянная скорость размешивания некристаллизированного
полимера позволяет предотвратить слипание при кристаллизации.
• Упрощает и повышает эффективность сушки сырья.
•Сушка сырья может осуществляться при высоких тмпературах, что
повышает эффективность работы.
• Циклонный пылеуловитель в стандартной комплектации
применяется при высокой запыленности, служит для снижения
нагрузки фильтрующего мешка, продлевает срок службы и
уменьшает число чисток фильтрующего мешка.
• Оснащен устройством двойной защиты от перегрева, позволяющим
сократить вероятность возникновения неполадок из-за
человеческого фактора или технических неисправностей.
• Оснащен поворотным клапаном сброса сырья с хорошей
герметичностью, стабильно выводящим кристаллизированное 
сырье.
• Оснащен датчиком уровня сырья.
• Комплектация детектором разрежения давления (все модели кроме
SCR-1600U). Детектор контролирует вентиляцию фильтра, при
отклонениях давления от заданных значений, сразу же подает 
сигнал, напоминая о необходимости чистки фильтра.

• Модели SCR-900U и выше опционально комплектуются лестницей для технического обслуживания.
• Внешний трубопровод может быть выполнен из нержавеющей стали, пометка "SP" в конце
маркировки.

■ Применение

Кристаллизаторы серии SCR применяются для длительной кристаллизации аморфного сырья,
после кристаллизации ПЭТ, PLA сырье может непосредственно отправляться на 
осушение, значительно уменьшая энергозатраты на нагрев.
Когда некристаллизированное сырье помещают в букер загрузки, начинается процесс
кристаллизации и одновременно процесс перемешивания, что позволяет предотвратить
слипание и снизить процент брака.

Внутренняя структура

Шнековый питатель



■ Принцип работы
При загрузке материала в кристаллизатор, от сигнала датчика нижнего уровня включается вентилятор и
нагрев. При полной загрузке материала в бункер, датчик верхнего уровня дает сигнал на отключение
автозагрузчика. Материал нагревается в течение определенного времени до заданной температуры, когда
температура достигает заданного значения, включается шнековый питатель, начинается выгрузка
кристаллизованного материала (при первом запуске всегда используется только кристаллизованный
материал). Уровень материала в бункере уменьшается до нижнего уровня и включается автозагрузчик
материала.
Во время загрузки материала в бункер, температура кристаллизации в бункере падает, питатель отключается,
выгрузка материала прекращается. Как только температура в бункере достигает заданной, питатель
включается вновь и возобновляется выгрузка кристаллизованного материала. Тем самым достигается
непрерывный процесс кристаллизации.

1. Вакуумный загрузчик
2. Приемный бункер
3. Осушитель
4. Бункер с фотодатчиком
5. Циклонный
пылеуловитель
6. Шнековый питатель
7.Бункер-накопитель



SCR-1600U (лестница для 
тех.обслуживания является опцией)



Производитель оставляет за собой право менять характеристики оборудования без уведомления заказчика.
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